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RT 38279
311	 Talo 2000
411	 Talo 90 
X31 puuikkunat     SfB
F32.1 	 Hoito- ja huoltokoodi

TARVIKETIETO
syyskuu 2012
voimassa 31.10.2014 asti
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SYDÄNPUU-ikkunat ja -ovet sopivat täydellisesti 
yksilöllisiin kohteisiin ja arvorakennuksiin, joissa halutaan 
kunnioittaa rakennusaikakauden alkuperäistä tyyliä 
viimeistä yksityiskohtaa myöten. Ne viimeistelevät tilan 
tunnelman ja kestävät sukupolvelta toiselle.

SYDÄNPUU – 
aitoja puuikkunoita ja -ovia

PROFIN SYDÄNPUU IKKUNAT JA OVET OY
www.sydanpuu.com
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LAATU Raaka-aine, yksityiskohdat, viimeistely.

Ikkunoiden lisäksi valmistamme sisä- ja ulko-ovia.  

Puu on lämmin materiaali. 

SYDÄNPUU-tuotteet valmistetaan perinteisiä 
valmistusmenetelmiä kunnioittaen parhaasta 
puuraaka-aineesta. Lopputuloksena on korkea-
laatuiset ja yksilölliset tuotteet, joissa näkyy 
ammattilaisen käden jälki. 

SUUNNITTELUPALVELU
Asiakaspalvelumme ammattilaiset ovat ikkuna- ja oviasiantunti-
joita. Toimimme joustavana lisäresurssina rakennusalan ammatti-
laisille. Olemme mielellämme mukana projektissa jo suunnittelu-
vaiheessa. 

MONIPUOLINEN VALIKOIMA
Teemme ikkunoita eri aikakausien rakennuksiin. Ikkunatyypeis-
tämme ja -profiileistamme löytyy moneen kohteeseen valmis 
tuote. Suojelukohteisiin voimme myös räätälöidä omat ratkaisut.

Ikkunatyypit ja profiilit
Ikkunat voivat avautua sisäänpäin tai perinteisimmissä malleissa 
sisään- ja ulospäin. Puiteprofiileiksi voidaan valita tyylisuunnasta 
riippuen Jugend, Funkkis tai Kartano. 1950- ja 1960-luvun koh-
teisiin voidaan valita profiiliksi Suomi, joka oli yleinen tuon ajan 
julkisissa kohteissa. 

Puumateriaalit
Pohjoisen tiheäsyinen hitaasti kasvanut mänty ja Amerikan 
valkotammi.

Pintakäsittelyt
Pintakäsittely valitaan rakennuskohteen ja rakennuksen 
aikakauden mukaisesti.  

Helat
Heloitus valitaan halutun tyylin mukaisesti. Huultamattomiin 
puiterakenteisiin voidaan valita perinteisempi heloitus.   

Lasitukset
Lasit valitaan ikkunan lämmön-, valon- ja ääneneristyskriteerien 
mukaan. Vanhemmissa kohteissa käytetään myös vedettyä ja 
joskus myös puhallettua lasia. Fasetti-hiotut lasit antavat tuotteelle 
arvokkuutta ja värilasit tuovat elävyyttä lasiterasseille. 

TUTUSTU TUOTTEISIIN TARKEMMIN
www.sydanpuu.com 
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PUU Puu on ekologinen ja uusiutuva raaka-aine.

VALMISTUSTEKNIIKKA
Tuotekehityksemme perustuu perintei-
seen suomalaiseen puusepäntaitoon ja 
käsityöhön, jota täydentää nykyaikainen 
tekniikka. Ammattitaidolla valmistetut 
puutuotteet täyttävät erinomaisesti nyky-
rakentamisen vaatimukset.

SELITTEET 
4 = 4 mm float
6 = 6 mm float

2K4 = 2-kertainen eristyslasi 4 mm:n tasolaseilla
3K4 = 3-kertainen eristyslasi 4 mm:n tasolaseilla

SS16 = välilista 16mm Super Spacer
K-sel = kovapinnoite selektiivi

S1N = selektiivi
A = argon kaasu

SYDÄNPUU-MSE
Karmisyvyys 174 tai 200 mm
   
 Lasitus Ikkunan Lasin Ikkunan auringon-  Lasin Ilman Lento- Kaupunki- 
   U-arvo U-arvo  säteilyn läpäisy valonläpäisy ääneneristävyys melu liikennemelu          
Ulkopuite  Sisäpuite Uw [W/m²K] Ug [W/m²K] gw [%] LTg [%] Rw[dB] Rw+C [dB] Rw+Ctr [dB] 

4  2K4 SS16 + S1N + A 0,92 0,82 42 73 46 44 40
4 K-sel  2K4 SS16 + S1N + A 0,77 0,67 38 67 46 44 40
6  2K4 SS16 + S1N + A 0,91 0,81 40 71 47 46 42
6 K-sel  2K4 SS16 + S1N + A 0,77 0,67 37 66 47 46 42

SYDÄNPUU-MS3E
Karmisyvyys 174 tai 200 mm 

4  3K4S1N/4/4S1N SS16 +A 0,63 0,47 34 65 45 44 40
4 K-sel  3K4S1N/4/4S1N SS16 +A 0,56 0,42 31 60 45 44 40
6  3K4S1N/4/4S1N SS16 +A 0,63 0,47 32 64 47 45 42
6 K-sel  3K4S1N/4/4S1N SS16 +A 0,56 0,42 31 59 47 45 42

SYDÄNPUU-IKKUNOIDEN TEKNISET ARVOT

Sydänpuu-ikkunat MSE 
on VTT:n testaama 

ikkunarakenne.

Ominaisuus Standardi Luokka

Ilmanpitävyys EN 12207  4
Sateenpitävyys EN 12208 E1200
Tuulenpaineen kestävyys EN 1210 C3
Ääneneristävyys Rw (C,Ctr) dB EN ISO 717-1 46 (-2; -6)

SYDÄNPUU-IKKUNAT MSE-174 ikkunan luokitus (VTT-S-07298-09)

PUU MATERIAALINA
SYDÄNPUU-ikkunoissa käytettävä raaka-
aine on pohjoisen tiheäsyistä, hyvin 
hitaasti kasvanutta tyvimäntyä. Puun sy-
dänpuu on käytännössä lahoamatonta ja 
erittäin säänkestävää: kasvaessaan mänty 
erittää pihkaa ja hartseja, jolloin puu 
kyllästyy luonnonmukaisesti.

VANHOJEN OPPIEN MUKAAN
Puun luontaista rakennetta hyödyntääk-
semme sahaamme puun pinnansuun-
taisesti vanhojen oppien mukaisesti. 
Asetamme syykuvion aina mahdollisim-
man kohtisuoraan säärasitusta ja muuta 
kuormitusta vasten. Näin tuotteemme 
ovat pitkäikäisiä.

Suurissa ikkunoissa sisäpuitteiden paino asettaa kokorajoituksia!
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PYSTYVÄLIKARMIN OTSALAUTA 
VAIHTOEHDOT

SYDÄNPUU-ikkunoiden ulkopuitteiden 
jakopuitteet valmistetaan aina aitoina jakoina. 
Jakopuitteen leveys on 30 mm. Jakopuitteet 
voidaan valmistaa myös 26 mm leveinä, mikä 
antaa keveyttä pieniin ruutuikkunoihin.

Ulkopuitteen lasitus on kitattu elastisella mas-
salla, jolloin lasin ja puun välinen sauma pysyy 
tiiviinä. Kitin väri valitaan ulkopintojen sävyyn 
sopivaksi.

SYDÄNPUU-MS3E SYDÄNPUU-MSE HUULTAMATON SYDÄNPUU-SU2
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VALMISTUS JA MYYNTI

PROFIN SYDÄNPUU IKKUNAT JA OVET OY
Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa, Finland
Puh. 0201 8768 80
Fax 0201 8768 81
www.sydanpuu.com MEMBER OF PROFIN


